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ДЕФЛЕКТОР СТАТОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОГОДОЗАВИСИМЫЙ

КОРПУС ДЕФЛЕКТОРА ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ В ДВУХ ВАРИАНТАХ

КЛАССИЧЕСКАЯ 
ФОРМА

КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМА

СКОШЕННАЯ 
ФОРМА

СКОШЕННАЯ ФОРМА

1

1

2

2

РАЗМЕРЫ ДЕФЛЕКТОРА 
СКОШЕННОЙ ФОРМЫ

РАЗМЕРЫ ДЕФЛЕКТОРА 
КЛАССИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

Н

D2

D1

D

А
Г

Н

В
С

К

ØD2

ØD3

ØD1

ØD

ØD4

Stemp - 200
Stemp - 315
Stemp - 400
Stemp - 500
Stemp - 630
Stemp - 710

200
315
400
500
630
710

450 
580 
740 
810 
1150 
1300 

400
515
600
700
830
910

14
19
27
35
56
60

780 
890 
950 
1100 
1200 
1400 

Stemp - 800

Stemp - 1250

800

1250

1008

1575

1600

2500

1360

2125

900

1406

960

1500

560

875

400

652

400

625

250

300

1610

2452

75.2

300
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14

13

15

16

Stemp -315

Акустические характеристи-
ки без учета шумоглушителя. 
Снижение уровня шума
с применением стакана
с шумоглушителем рассчи-
тывается индивидуально.

f  [Hz]
– частота

Ped  [W]
– потребляемая 
мощность

LpAin[dB(A)]
 – уровень звукового 
давления на всасе

Stemp -200
qv [m³/h] 
– расход воздуха 

pfs [Pa] 
– давление

n [min-1]
 – скорость вращения

U[V]
 – напряжение

f  [Hz]
– частота

Ped  [W]
– потребляемая 
мощность

U              f               n           P             I           LpA       LwA         q            p            q           p   ed in v  fs v  fsin

-1 3/hV             Hz         min         W              A          dB(A)      dB(A)        m           Pa           cfm         in. wg

30-250 м /час 
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА

3250-600 м /час 
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА

14

13

15

16
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16

14

13

15

Stemp -400

Stemp -500
Акустические характеристи-
ки без учета шумоглушителя. 
Снижение уровня шума
с применением стакана
с шумоглушителем рассчи-
тывается индивидуально.

qv [m³/h] 
– расход воздуха 

pfs [Pa] 
– давление

n [min-1]
 – скорость вращения

U[V]
 – напряжение

f  [Hz]
– частота

Ped  [W]
– потребляемая 
мощность

LpAin[dB(A)]
 – уровень звукового 
давления на всасе

3600-1000 м /час 
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА

31000-1500 м /час 
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА
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16
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Stemp -630

U              f               n           P             I           LpA       LwA         q            p            ed in v  in fs

-1 3/hV             Hz         min         W              A          dB(A)      dB(A)        m           Pa         

Stemp -710

U              f               n           P             I           LpA       LwA      LwA out       q            p            ed in v  in fs

-1 3/hV             Hz         min         W              A          dB(A)      dB(A)      dB(A)        m           Pa         

Акустические характеристи-
ки без учета шумоглушителя. 
Снижение уровня шума
с применением стакана
с шумоглушителем рассчи-
тывается индивидуально.

f  [Hz]
– частота

Ped  [W]
– потребляемая 
мощность

LpAin[dB(A)]
 – уровень звукового 
давления на всасе

qv [m³/h] 
– расход воздуха 

pfs [Pa] 
– давление

n [min-1]
 – скорость вращения

U[V]
 – напряжение

f  [Hz]
– частота

Ped  [W]
– потребляемая 
мощность

31500-2400 м /час 
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА

32400-3000 м /час 
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА
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Stemp -800

Stemp -1200

U              f               n           P             I           LpA       LwA      LwA out       q            p            ed in v  in fs

-1 3/hV             Hz         min         W              A          dB(A)      dB(A)      dB(A)        m           Pa         

13

14

15

16

230

230

230

230

415

415

415

415

74

84

92

100

0.43

0.48

0.51

0.51

50

50

50

50

48

47

49

51

53

52

54

57

52

52

54

57

0

8

17

25

7220

6555

5825

4900

U              f               n           P             I           LpA       LwA      LwA out       q            p            ed in v  in fs

-1 3/hV             Hz         min         W              A          dB(A)      dB(A)      dB(A)        m           Pa         

9
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230

230

230

230

470

470

470

470

188

164

186

208

0.69

0.78

0.88

0.98
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50
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50
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29

44

11450

10270

8850

6910

Акустические характеристи-
ки без учета шумоглушителя. 
Снижение уровня шума
с применением стакана
с шумоглушителем рассчи-
тывается индивидуально.

f  [Hz]
– частота

Ped  [W]
– потребляемая 
мощность

LpAin[dB(A)]
 – уровень звукового 
давления на всасе

qv [m³/h] 
– расход воздуха 

pfs [Pa] 
– давление

n [min-1]
 – скорость вращения

U[V]
 – напряжение

f  [Hz]
– частота

Ped  [W]
– потребляемая 
мощность

33000-5000 м /час 
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА

34000-10000 м /час 
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА
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STEMP-315-ST-C STEMP-200-ST-M-RAL9005

2. СТАКАН МОНТАЖНЫЙ:

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ: 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ: 

ЗАКАЗ ДЕФЛЕКТОРОВ
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